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	Страница не найдена


            Страница не найдена

            Ошибка 404 или Not Found («не найдено») — стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу. Ошибку 404 не следует путать с ошибкой «Сервер не найден» или иными ошибками, указывающими на ограничение доступа к серверу. Ошибка 404 означает, что запрашиваемый ресурс может быть доступен в будущем, что однако не гарантирует наличие прежнего содержания.
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            			    Что такое Tanalith E?
                            
                            	
                            		
                            	
                            

            			

            			
            			     Для импрегнирования древесины применяется антисептический состав Tanalith E от британского производителя. Вещество имеет низкий класс опасности, согласно международной классификации относится к III категории, наряду с бытовой химией: стиральными порошками, моющими средствами.

В процессе обработки задействуется минимальное количество состава, что делает технологию безопасной для массового применения. Обработанные материалы разрешается использовать для внешней отделки, изготовления мебели и предметов, с которыми постоянно контактирую люди.

Активный состав для импрегнации Tanalith E имеет зеленый оттенок. Это объясняется наличием в нем триазола меди или медного купороса. Коричневый цвет обеспечивает добавление красящего пигмента Tanatone.

            			

            		

            	            	            		
            			
            			    Для чего делается импрегнирование?
                            
                            	
                            		
                            	
                            

            			

            			
            			     В естественном виде древесина, используемая для строительства и изготовления изделий, подтверждена воздействию грибка. Деятельность бактерий и микроорганизмов стимулирует быстрое гниение и разрушение материала.

Импрегнирование позволяет уничтожить причины появления грибка, надолго защитить древесины от гниения и плесени.

В сравнении с необработанным материалом, при нахождении обработанной древесины во влажной среде, микробы не могут развиваться из-за отсутствия питательных веществ в структуре дерева.

            			

            		

            	            	            		
            			
            			    Вредно ли использовать импрегнированную доску?
                            
                            	
                            		
                            	
                            

            			

            			
            			     В состав для пропитки входят натуральные компоненты: борная кислота, карбонат меди и т. д. Обработанная под давлением древесина остается экологически безопасной. Она не содержит вредных компонентов, не выделяет их под действием солнечного света или при нагревании. Материал можно в помещениях, где находится дети.

            			

            		

            	            	            		
            			
            			    Каковы основные области применения импрегнированной доски?
                            
                            	
                            		
                            	
                            

            			

            			
            			     Материал применяется в местах, подверженных воздействию влаги: для строительства причалов, террас, мостиков. Доски используются в качестве строительного материала для изготовления лодок и яхт.

В быту импрегнированная доска применяется для:

	изготовления уличной мебели;
	террасных дорожек;
	парников и теплиц;
	оформления грядок;
	заборов, ворот;
	внешней отделки каркасных сооружений;
	создания стропильных систем.


Материал подходит для возведения деревянных конструкций на участке: бань, сараев, летнего душа, уличного туалета и т. д. 

            			

            		

            	            	            		
            			
            			    Можно ли окрашивать импрегнированную древесину?
                            
                            	
                            		
                            	
                            

            			

            			
            			     Химические вещества, находящиеся в составе для импрегнации, проникают глубоко в структуру дерева, повышая устойчивость материала к износу и внешним воздействиям. Импрегнированная доска готова для использования и не требует дополнительного покрытия краской. При необходимости придать материалу другой цвет для окрашивания можно использовать ЛКМ с ультрафиолетовым фильтром, которые позволят придать поверхности нужный оттенок.

            			

            		

            	            	            		
            			
            			    Причины образования зеленого налета на поверхности древесины
                            
                            	
                            		
                            	
                            

            			

            			
            			     В процессе импрегнации с использованием антисептика Tanalith E под действие вакуума из структуры материала удаляются воздух и влага. Это способствует выступанию смолы, которая, вступая в реакцию с активными веществами для пропитки, приобретает зеленоватый оттенок.

Цвет древесины восстанавливается в течение некоторого времени в процессе эксплуатации: смола постепенно вымывается под действием воды.

            			

            		

            	            	            		
            			
            			    Могут ли обработанные материалы отличаться по цвету?
                            
                            	
                            		
                            	
                            

            			

            			
            			     Да, это зависит от возраста древесины, места произрастания, породы. После импрегнации с использованием одинаковых составов в единых пропорциях оттенок материала может быть разным у разных изделий.

            			

            		

            	            	            		
            			
            			    Какова оптимальная глубина пропитки?
                            
                            	
                            		
                            	
                            

            			

            			
            			     Импрегнирование древесины требует строгого соблюдения технологии. По инструкции обязательной является пропитка не менее 95% древесины по всей структуре, включая 2-5 мм ядра.

Ядровая древесина не нуждается в глубокой пропитки, так как внутри нее отсутствуют условия для естественного капиллярного обмена. Такой материал является более ценным по причине естественной долговечности.



            			

            		

            	            	            		
            			
            			    Что означает понятие «лодочка»?
                            
                            	
                            		
                            	
                            

            			

            			
            			     При сушке в камере древесина приобретает идеальную геометрию, но в процессе импрегнации материал подвергается воздействию высокого давления одновременно с большим количеством пропитывающего состава. Это приводит к образованию «лодочки» и разбуханию годичных колец. При высыхании древесины «лодочка» постепенно пропадает.

            			

            		

            	            	            		
            			
            			    Возможно ли появление плесени на импрегнированной древесине?
                            
                            	
                            		
                            	
                            

            			

            			
            			     Да, при нарушении условий хранения. Однако, плесень на обработанной древесине не проникает в структуру материала и не приводит к его разрушению. Для удаления плесени с поверхности достаточно протереть ее влажной тканью.

Чтобы предотвратить появление плесени нельзя хранить материал в пленочной упаковке.

            			

            		

            	            	            		
            			
            			    Какова оптимальная пропиточная влажность?
                            
                            	
                            		
                            	
                            

            			

            			
            			     В ходе обработки материал проходит просушку в камере, поэтому влажность составляет около 20 процентов. Дополнительная сушка после импрегнации не требуется.

            			

            		

            	            	            		
            			
            			    Какие бывают виды импрегнированных пиломатериалов?
                            
                            	
                            		
                            	
                            

            			

            			
            			     Российские производители выпускают доску следующих видов: обрезная, строганная, террасная, палубная, яхтенная.
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    Спасибо!

    Ваша заявка успешно отправлена.


    	
            
            
        
                
            
        
                
            
        
    
    	
  

    
      
    
    
    
      
    
    
    
      
    
    
    
      
    

    
      
    

    
      
    

    
        
    

    
      
    

    
      
    

    
        
    















    	    	




    

